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Hensel Sammelschienengehause 400A 300x450x170mm Mi 6355

Allgemeine Informationen

Artikelnummer ET0650519

EAN 4012591657897
Hersteller Hensel

Hersteller-ArtNr 2000789

Hersteller-Typ Mi 6355
Verpackungseinheit 1 Stick

Artikelklasse Sammelschienengehéause
Technische Informationen

Mit Sammelschiene bestuckt
Bemessungsstrom Schienensyst€i0A
Werkstoff des Gehauses

Hohe 450mm
Breite 300mm
Tiefe 170mm

Anbaumaoglichkeit

Schutzart (IP)

Mit transparentem Deckel
Kurzschlussfestigkeit (Icw) 30KA
Polzahl

Hensel Sammelschienengehdause 400A 300x450x170mm Mi 6355 Mit
Sammelschiene bestlickt, Bemessungsstrom Schienensystem 400A, Werkstoff
des Gehauses Kunststoff, HOohe 450mm, Breite 300mm, Tiefe 170mm,
Anbaumdglichkeit, Schutzart (IP) P65, Mit transparentem Deckel,
Kurzschlussfestigkeit  (Ilcw) 30kA, Polzahl 5, Isolierstoffgekapselte
Niederspannungs-Schaltanlage in Kastenbauform als  \"Typgeprufte
Schaltgerate-Kombination\" TSK nach IEC 60 439 -1 fir Wandaufbau.

Gehause missen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen
Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten.

Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und
silikonfrei Farbe RAL 7032, Deckel transparent mit Schnellverschlissen fur
Werkzeugbetatigung.
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Brennverhalten gem.

DIN VDE 0471 Teil 2 Gluhdrahtpriufung 960°C.
Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473.
SchutzmalRnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II).
Fabrikat: HENSEL Mi-Verteiler.

Sammelschienengehause 5polig, N-Leiter mit gleicher Stromtragfahigkeit wie die
Aul3enleiter.

Schutzart: IP 65 nach DIN EN 60 529.

Hensel Sammelschienengehause 400A 300x450x170mm Mi 6355 online kaufen

Anderungen und Irrtimer vorbehalten
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