
 

Pepperl+Fuchs Proz. Drehzahlwächter KFD2-SR2-Ex2.W.SM

Allgemeine Informationen
Artikelnummer ET0795345
EAN
Hersteller Pepperl+Fuchs Proz.
Hersteller-ArtNr 132964
Hersteller-Typ KFD2-SR2-Ex2.W.SM
Verpackungseinheit 1 Stück
Artikelklasse Drehzahl-/Stillstandüberwachungsgerät

Technische Informationen
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC20...30V
Spannungsart zur Betätigung
Mit abnehmbaren Klemmen
Auswertung der Eingänge
Funktion Drehzahlüberwachung
Funktion Stillstandsüberwachung
Betriebsfrequenz 0.1...10Hz
Mit Rückführkreis
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Breite 20mm
Höhe 119mm
Tiefe 115mm

Pepperl+Fuchs Proz.

Drehzahlwächter KFD2-SR2-Ex2.W.SM Ausführung des elektrischen
Anschlusses Schraubanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC
20 ...

Seite 1 / 3

https://www.elektrotools.de/Produkt/132964-Pepperl-Fuchs-Proz-Drehzahlwaechter-KFD2-SR2-EX2-W-SM


 

30V, Spannungsart zur Betätigung DC, Mit abnehmbaren Klemmen, Auswertung
der Eingänge zweikanalig, Funktion Stillstandsüberwachung, Betriebsfrequenz
0,1 ...

10Hz, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet 2,
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet 0, Anzahl
der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter 0, Anzahl der
Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter 0, Anzahl der Ausgänge,
Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet 0, Anzahl der Ausgänge,
Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet 0, Anzahl der Ausgänge,
Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter 0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion,
verzögert, Halbleiter 0, Geeignet für Sicherheitsfunktionen, Breite 20mm, Höhe
119mm, Tiefe 115mm,  Dieser Signaltrenner ist ein Stillstandswächter, der
Eingangsfrequenzimpulse aufnimmt und damit einen Ausgang triggert, wenn die
Frequenz unter einen vorgewählten Grenzwert abfällt.

Zwei Werte für die Anlaufüberbrückung stehen zur Verfügung.

Das Gerät kann auch zur Drehrichtungserkennung verwendet werden.

Während eines Fehlerzustandes oder Stromausfalls fallen die Relais ab und der
Fehler wird über LEDs gemäß NAMUR NE44 angezeigt.

Das Gerät verfügt über LED-Anzeigen für Drehrichtungserkennung,
Grenzwerterfassung, Versorgung und Hardwarefehler.

Das Gerät lässt sich über Schalter an der Frontseite einfach programmieren.
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