
 

Speed-/standstill monitoring relay Screw connection 132965

Allgemeine Informationen
Products_Model ET6317184
EAN
Producer Pepperl+Fuchs Fabrik
Producer-Model 132965
Producer-Typ KFD2-SR2-2.W.SM
min. Order
Class Drehzahl-/Stillstandüberwachungsgerät

Technische Informationen
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC20...30V
Spannungsart zur Betätigung
Mit abnehmbaren Klemmen
Auswertung der Eingänge
Funktion Drehzahlüberwachung
Funktion Stillstandsüberwachung
Betriebsfrequenz 0.1...10Hz
Mit Rückführkreis
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Breite 20mm
Höhe 119mm
Tiefe 115mm
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