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Finder Zeitrelais 24...240 VAC/DC 83.41.0.240.0000

Allgemeine Informationen

Artikelnummer ET7201488

EAN 8012823328027
Hersteller Finder
Hersteller-ArtNr 834102400000
Hersteller-Typ 83.41.0.240.0000
Verpackungseinheit 1 Stick
Artikelklasse Zeitrelais

Technische Informationen

Ausfihrung des elektrischen An

Funktion rickfallverzogert

Mit Stecksockel

Fernbedienung moglich

Nur flr Fernbedienung geeigne

Aufsteckbar auf Schitz
Bemessungssteuerspeisespanr 24...240V
Bemessungssteuerspeisespanngddig.R4éMei AC 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespanr 24...220V
Spannungsart zur Betatigung

Zeitbereich 0.05...864000s
Anzahl der Ausgange, unverzogert, Offner
Anzahl der Ausgange, unverzog

Anzahl der Ausgange, unverzogert, Wechsler
Anzahl der Ausgange, verzdger

Anzahl der Ausgange, verzdgert, Schliel3er
Anzahl der Ausgange, verzoger

Ausgange, umschaltbar verzogert/unverzogert
Mit Halbleiterausgang

Breite 22.5mm
Hohe 86.2mm
Tiefe 100.3mm

Finder Zeitrelais 24...240 VAC/DC 83.41.0.240.0000 Ausfliihrung des elektrischen
Anschlusses Schraubanschluss, Funktion riickfallverzdgert,
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 24 ...

240V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 24 ...
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240V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ...
220V, Spannungsart zur Betéatigung AC/DC, Zeitbereich 0,05 ...

864000s, Anzahl der Ausgange, unverzogert, Offner 0, Anzahl der Ausgange,
unverzogert, Schliel3er 0, Anzahl der Ausgange, unverzogert, Wechsler 0, Anzahl
der Ausgange, verzogert, Offner 0, Anzahl der Ausgange, verzogert, SchlieRer 0,
Anzahl der Ausgénge, verzogert, Wechsler 1, Breite 22,5mm, Hohe 86,2mm,
Tiefe 100,3mm,

Finder Zeitrelais 24...240 VAC/DC 83.41.0.240.0000 online kaufen

Anderungen und Irrtimer vorbehalten
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