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Eaton (Moeller) Leistungsschtitz AC-3/400V:3kW 3p DILEEM-10(240V5

Allgemeine Informationen

Artikelnummer ET0710046

EAN 4015080516026

Hersteller Eaton (Moeller)
Hersteller-ArtNr 051602

Hersteller-Typ DILEEM-10(240V50HZ)
Verpackungseinheit 1 Stick

Artikelklasse Leistungsschiitz zum Schal\

Technische Informationen
Bemessungssteuerspeisespanr 240...240V
Spannungsart zur Betéatigung
Bemessungsbetriebsstrom le b¢20A
Bemessungsbetriebsstrom le beb A8-3, 400 V
Bemessungsbetriebsleistung be 3kW
Geeignet flr Reiheneinbau

Anzahl der Hilfskontakte als Scl

Anzahl der Hilfskontakte als Offner
Anschlussart Hauptstromkreis

Anzahl der Offner als Hauptkontakte
Anzahl der Schliel3er als Hauptl

Eaton (Moeller) Leistungsschitz AC-3/400V:3kW 3p DILEEM-10(240V50HZ)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 240 ...

240V, Spannungsart zur Betatigung AC, Bemessungsbetriebsstrom le bei AC-1,
400 V 20A, Bemessungsbetriebsstrom le bei AC-3, 400 V 6,6A,
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 3kW, Anzahl der Hilfskontakte als
SchlieBer 1, Anzahl der Hilfskontakte als Offner 0, Anschlussart Hauptstromkreis
Schraubanschluss, Anzahl der Offner als Hauptkontakte 0, Anzahl der SchlieRer
als Hauptkontakte 3, Leistungsschutz, nach IEC/EN60947, 3 polig, mit
Schraubanschliissen, mit max 4 Hilfskontakten erweiterbar, mit 1 Hilfsschalter als
zwangsgefuhrter Kontakt, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart
IP20, fingersicher nach VDE 0106 T.

100, Lebensdauer 7 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehor:
Hilfsschalterbausteine, Schutzbeschaltungen, Sternpunktbrticken,
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Parallelverbinder, Verdrahtungssatze, mechanische Verriegelung

Dieses Produkt bendétigt fur seinen ordnungsgemalen Betrieb eine erhéhte
Netzspannung und ist nicht mit einem zweipoligen Netzstecker ausgestattet. Die
Installation nicht-steckerfertiger Gerate ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von
einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der lhnen auch bei der
Einholung der ggf. notwendigen Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers fir die
Installation des Gerates behilflich ist.

Eaton (Moeller) Leistungsschitz AC-3/400V:3kW 3p DILEEM-10(240V5 online

kaufen

Anderungen und Irrtimer vorbehalten
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