
 

Finder Printrelais 2S, max 50A 67.23.9.024.4500

Allgemeine Informationen
Artikelnummer ET2003701
EAN 8012823376950
Hersteller Finder
Hersteller-ArtNr 672390244500
Hersteller-Typ 67.23.9.024.4500
Verpackungseinheit 10 Stück
Artikelklasse Schaltrelais

Technische Informationen
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Mit abnehmbaren Klemmen
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC24...24V
Spannungsart zur Betätigung
Antrieb, Polung
Schaltverhalten des Antriebs
Anzahl der Kontakte als Öffner
Anzahl der Kontakte als Schließer
Anzahl der Kontakte als Wechsler
Mit zwangsgeführten Kontakten
Art des Schaltkontaktes
Komplettgerät mit Sockel
Schutzart (IP)
Breite 33mm
Höhe 57.5mm
Tiefe 51.5mm

Finder Printrelais 2S, max 50A 67.23.9.024.4500 Ausführung des elektrischen
Anschlusses Leiterplattenanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei
DC 24 ...

24V, Spannungsart zur Betätigung DC, Antrieb, Polung ungepolt, Schaltverhalten
des Antriebs monostabil, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte
als Schließer 3, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Art des Schaltkontaktes
sonstige, Schutzart (IP) IP40, Breite 33mm, Höhe 57,5mm, Tiefe 51,5mm,
Nennstrom 50A,  Relais mit Printanschlüssen zum Einsatz in Wechselrichtern, 50
A (AC1), max.
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Einschaltstrom 150 A - 5 ms, Brückenkontakte, Kontaktmaterial AgSnO2,
Kontaktöffnung > 5,2 mm, Nennspannung 400 V AC, max.

Schaltspannung 690 V AC, max.

Schaltleistung AC1/AC7a (400 V AC) 20.000 VA, max.

Schaltleistung AC15(230 V AC) 2.300 VA, 1-Phasenmotorlast, AC3-Betrieb(230 V
AC) 2 kW, 3-Phasenmotorlast, AC3-Betrieb(480 V AC) 7 kW, minimale Schaltlast
1000 mW bei 10 V/10 mA, Umgebungstemperatur -40 bis + 70 ° C bei max.

Kontaktdauerstrom und Ansteuerung innerhalb des Arbeitsbereichs,
Umgebungstemperatur bis 85 ° C im Energiesparmodus bei max.

Kontaktdauerstrom, Ansteuerungsbereich und Betrieb im Haltespannungsbereich,
Spulennennleistung 1,7 W, minimale Halteleistung 0,17 W, Spulenspannung 24 V
DC, Standardbetrieb: Arbeitsbereich 0,9 bis 1,1 x Un, im Energiesparmodus: 0,95
bis 2,5 x Un (Dieses Produkt benötigt für seinen ordnungsgemäßen Betrieb eine
erhöhte Netzspannung und ist nicht mit einem zweipoligen Netzstecker
ausgestattet. Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der
Ihnen auch bei der Einholung der ggf. notwendigen Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.
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