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Finder Stromstoss-Schalter 26.08.8.024.0000

Allgemeine Informationen
Artikelnummer

EAN

Hersteller

Hersteller-ArtNr
Hersteller-Typ
Verpackungseinheit
Artikelklasse

Technische Informationen
Funktion

Montageart

Einbautiefe

Anzahl der SchlielRer
Anzahl der Offner

Anzahl der Wechsler
Steuerspannung 1
Steuerspannungsart 1

Frequenz der Steuerspannung

Bemessungsschaltstrom
Versorgungsspannung

ETO0776127
8012823281421
Finder
260880240000
26.08.8.024.0000
1 Stick
Stromstol3schalter

22mm

24...24V

50...50Hz
10A
24...24V

Spannungsart der Versorgungsspannung

Max. Glihlampenlast
Max. Leuchtstofflampenlast

800W
S500VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Du500VA
Max. Leuchtstofflampenlast (paraééMéompensiert)
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6 5A

Handbedienung maéglich

Finder Stromstoss-Schalter 26.08.8.024.0000 Funktion mechanisch Schalter,
Montageart Unterputz, Einbautiefe 22mm, Anzahl der SchlieRer 2, Anzahl der

Offner 0, Anzahl der Wechsler 0, Steuerspannung 1 24 ...

24V, Steuerspannungsart 1 AC, Frequenz der Steuerspannung 1 50 ...

50Hz, Bemessungsschaltstrom 10A, Versorgungsspannung 24 ...

24V, Spannungsart der Versorgungsspannung AC, Max.
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Gluhlampenlast 800W, Max.

Leuchtstofflampenlast 500VA, Max.
Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) 500VA, Max.
Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) 360VA, Max.

Schaltstrom (cos phi = 0,6) 5A, Stromstol3schalter flir Montage in Unterputzdose
oder auf Chassis, max.

Schaltleistung bei 230 V AC1: 2500 VA, 4 Schaltsequenzen.

Finder Stromstoss-Schalter 26.08.8.024.0000 online kaufen

Anderungen und Irrtimer vorbehalten
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