
 

Dehn+Söhne ÜS-Ableiter DEHNrail DR M 2P 60

Allgemeine Informationen
Artikelnummer ET5901377
EAN 4013364109681
Hersteller Dehn+Söhne
Hersteller-ArtNr 953202
Hersteller-Typ DR M 2P 60
Verpackungseinheit 1 Stück
Artikelklasse Geräteüberspannungsschutz für Energietechnik/Stromversorgung

Technische Informationen
Montageart
Nennspannung AC 48V
Höchste Dauerspannung AC 60V
Höchste Dauerspannung DC 60V
Nennlaststrom 25A
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N)1kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE)2kA
Schutzpegel L-N 0.35kV
Schutzpegel L-PE/N-PE 0.73kV
Polzahl
Mit Fernmeldekontakt
Signalisierung am Gerät
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig)4mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig)2.5mm²
Prüfklasse Typ 3
Mit Entstörfilter
Schutzart (IP)

Dehn+Söhne ÜS-Ableiter DEHNrail DR M 2P 60 Montageart Hutschiene 35 mm,
Nennspannung AC 48V, Höchste Dauerspannung AC 60V, Höchste
Dauerspannung DC 60V, Nennlaststrom 25A, Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N)
1kA, Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE) 2kA, Schutzpegel L-N 0,35kV,
Schutzpegel L-PE/N-PE 0,73kV, Polzahl 2, Signalisierung am Gerät optisch, Max.

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) 4mm², Max.

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) 2,5mm², Prüfklasse Typ 3, Schutzart (IP)
IP20,  Zweipoliger Ableiter bestehend aus Basiselement und gestecktem

Seite 1 / 2

https://www.elektrotools.de/Produkt/953202-Dehn-Soehne-UeS-Ableiter-DEHNrail-DR-M-2P-60


 

Schutzmodul

Dehn+Söhne ÜS-Ableiter DEHNrail DR M 2P 60 online kaufen

Änderungen und Irrtümer vorbehalten
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