
 

OBO Bettermann Vertr CombiController V50 vierpolig mit FS V50-4+

Allgemeine Informationen
Artikelnummer ET5903167
EAN 4012196159659
Hersteller OBO Bettermann
Hersteller-ArtNr 5093518
Hersteller-Typ V50-4+FS-280
Verpackungseinheit 1 Stück
Artikelklasse Kombi-Ableiter für Energietechnik

Technische Informationen
Netzform DC
Netzform IT
Netzform TN
Netzform TN-C
Netzform TN-C-S
Netzform TN-S
Netzform TT
Netzform sonstige
Polzahl
Blitzstoßstrom (10/350) 12.5kA
Höchste Dauerspannung AC 280V
Höchste Dauerspannung DC 350V
Nennspannung AC 230V
Schutzpegel 1.3kV
Schutzpegel L-N 1.3kV
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig)35mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig)35mm²
Montageart
Baugröße
Fernsignalisierung
Signalisierung am Gerät
Prüfklasse
Ausblasend
Integrierte Vorsicherung

OBO Bettermann Vertr CombiController V50 vierpolig mit FS V50-4+FS-280
Netzform TN, Netzform TN-C, Netzform TN-C-S, Netzform TN-S, Polzahl 4,
Blitzstoßstrom (10/350) 12,5kA, Höchste Dauerspannung AC 280V, Höchste
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Dauerspannung DC 350V, Nennspannung AC 230V, Schutzpegel 1,3kV,
Schutzpegel L-N 1,3kV, Max.

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) 35mm², Max.

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) 35mm², Montageart Hutschiene 35 mm,
Baugröße 4 TE, Fernsignalisierung, Signalisierung am Gerät optisch, Prüfklasse
Typ 1 und 2,

OBO Bettermann Vertr CombiController V50 vierpolig mit FS V50-4+ online

kaufen

Änderungen und Irrtümer vorbehalten
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