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EHT Haustechn.AEG Wandspeicher 80l DEM 80 Basis 234198

Allgemeine Informationen
Artikelnummer

EAN

Hersteller

Hersteller-ArtNr
Hersteller-Typ
Verpackungseinheit
Artikelklasse

Technische Informationen
Ausfuhrung

Nenninhalt
Nennuberdruck
Anschlussleistung
Wasseranschluss

Mit Armatur
Zirkulationsanschluss
Nennspannung 1
Nennspannung 2
Heizflanschausfihrung
Bedienung
Temperaturanzeige
Warmeinhaltsanzeige
Temperaturbegrenzung
Signalanode
Kunststoffrohrtauglich
Bauart

Werkstoff des Behélters
Bauart Heizkorper

ET4201187
4041056030555

EHT Haustechn.AEG
234198

DEM 80 Basis 234198
1 Stick
Warmwasserspeicher

80l
6bar
2...6kW

230V
400V

Bereitschaftsstromverbrauch / 28.F3kWh

Schutzart (IP)

Hohe

Breite

Tiefe

Mit Display

Mit Universalflansch
Mit Warmeaustauscher
Mit Warmedammung

893mm
475mm
492mm
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Gewicht 31kg

EHT Haustechn.AEG Wandspeicher 801 DEM 80 Basis 234198 Ausflhrung
Wandspeicher, Nenninhalt 801, Nenntberdruck 6bar, Anschlussleistung 2 ...

6kW, Wasseranschluss 1/2 Zoll, Zirkulationsanschluss ohne, Nennspannung 1
230V, Nennspannung 2 400V, Heizflanschausfihrung universal, Bedienung
manuell, Temperaturanzeige ohne, Warmeinhaltsanzeige ohne,
Temperaturbegrenzung, Signalanode Magnesiumanode, Kunststoffrohrtauglich,
Bauart offen/geschlossen, Werkstoff des Behdlters Stahl, Bauart Heizkorper
Rohrheizkorper, Bereitschaftsstromverbrauch / 24 h 0,73kWh, Schutzart (IP)
IP25, Hohe 893mm, Breite 475mm, Tiefe 492mm, Mit Universalflansch, Mit
warmedammung, Gewicht 31kg, Warmwasserspeicher fur offene und
geschlossene Betriebsweise.

Geschlossener Innenbehalter, 0,6 Mpa, aus Stahl, spezialemailliert.
Schutzanode.

AulRenmantel weildlackierter Blechmantel, warmedammung aus
Polyurethan-Hartschaum.

Universalschaltung, Betrieb in Einkreis- und Zweikreis mit verschiedenen
Anschlussleistungen maoglich.

Temperaturwahlregler stufenlos von ca.

30 °C bis 85 °C einstellbar.

Energiesparstellung bei e = 60 °C und E= 40 °C.
Sicherheitstemperaturbegrenzer, Signallampe.

Qualitats- und Sicherheitszeichen:

Dieses Produkt bendtigt flr seinen ordnungsgemal3en Betrieb eine erhohte

Netzspannung und ist nicht mit einem zweipoligen Netzstecker ausgestattet. Die
Installation nicht-steckerfertiger Gerate ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von
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einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der lhnen auch bei der
Einholung der ggf. notwendigen Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers flr die
Installation des Gerates behilflich ist.

EHT Haustechn.AEG Wandspeicher 80l DEM 80 Basis 234198 online kaufen

Anderungen und Irrtimer vorbehalten
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