
 

Balluff Lichttaster BOS 18MR-PA-LR10-S4

Allgemeine Informationen
Artikelnummer ET6322278
EAN
Hersteller Balluff
Hersteller-ArtNr BOS0146
Hersteller-Typ BOS 18MR-PA-LR10-S4
Verpackungseinheit 1 Stück
Artikelklasse Reflexions-Lichtschranke

Technische Informationen
Bemessungsschaltabstand 9000mm
Max. Schaltabstand 9000mm
Max. Ausgangsstrom 100mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Ausführung des Schaltausgangs
Ausführung der Schaltfunktion
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Gehäusebauform
Durchmesser des Sensors 18mm
Tastfunktion
Werkstoff der optischen Fläche
Werkstoff des Gehäuses
Umgebungstemperatur -10...50°C
Schaltfrequenz 1500Hz
Spannungsart
Laserschutzklasse
Wellenlänge des Sensors 650nm
Lichtart
Schutzart (IP)

Balluff Lichttaster BOS 18MR-PA-LR10-S4 Bemessungsschaltabstand 9000mm,
Max.

Schaltabstand 9000mm, Max.

Ausgangsstrom 100mA, Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12, Ausführung des Schaltausgangs PNP/PNP, Ausführung der

Seite 1 / 2

https://www.elektrotools.de/Produkt/BOS0146-Balluff-Lichttaster-BOS-18MR-PA-LR10-S4


 

Schaltfunktion sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne,
Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Gehäusebauform Zylinder, Gewinde,
Durchmesser des Sensors 18mm, Tastfunktion hell-/dunkelschaltend, Werkstoff
der optischen Fläche Kunststoff, Werkstoff des Gehäuses Metall,
Umgebungstemperatur -10 ...

50°C, Schaltfrequenz 1500Hz, Spannungsart DC, Laserschutzklasse Klasse 1,
Wellenlänge des Sensors 650nm, Lichtart Laserdiode, Rotlicht, Schutzart (IP)
IP67,
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Änderungen und Irrtümer vorbehalten
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