
 

Doepke FI/LS-Kombination DRCBO3 C10/0,03/1N-A

Allgemeine Informationen
Artikelnummer ET5710626
EAN 4014712220706
Hersteller Doepke
Hersteller-ArtNr 09932122
Hersteller-Typ DRCBO3 C10/0,03/1N-A
Verpackungseinheit 1 Stück
Artikelklasse Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter

Technische Informationen
Polzahl (gesamt)
Anzahl der abgesicherten Pole
Bemessungsspannung 230V
Bemessungsstrom 10A
Bemessungsfehlerstrom 0.03A
Fehlerstrom-Typ
Energiebegrenzungsklasse
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 6089810kA
Frequenz
Auslösecharakteristik
Mitschaltender Neutralleiter
Überspannungskategorie
Verschmutzungsgrad
Breite in Teilungseinheiten
Einbautiefe 68mm
Geeignet für Unterputz-Installation
Schutzart (IP)
Stoßstromfestigkeit 0.25kA
Spannungsart
Fehlauslöseschutz

Doepke FI/LS-Kombination DRCBO3 C10/0,03/1N-A Polzahl (gesamt) 2, Anzahl
der abgesicherten Pole 1, Bemessungsspannung 230V, Bemessungsstrom 10A,
Bemessungsfehlerstrom 0,03A, Fehlerstrom-Typ A, Energiebegrenzungsklasse 3,
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898 10kA, Frequenz 50 Hz,
Auslösecharakteristik C, Überspannungskategorie 3, Verschmutzungsgrad 2,
Breite in Teilungseinheiten 2, Einbautiefe 68mm, Schutzart (IP) IP40,
Stoßstromfestigkeit 0,25kA, Spannungsart AC,  FI-/LS-Kombinationen (RCBO)
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sind Leitungsschutzschalter mit Fehlerstromauslöser zum Schutz von Anlagen bei
Kurzschluss und Überlastung gemäß den Forderungen der VDE 0100 Teil 430
sowie für den Schutz von Personen, Nutztieren und Sachen bei Erdfehlerströmen
nach VDE 0100 Teil 410.

Die Überstromauslösung erfolgt bei Strömen im Überlastbereich durch einen
träge ansprechenden, wärmeempfindlichen Bimetallauslöser und bei
Kurzschlussströmen durch einen elektromagnetischen Schnellauslöser.

RCBO mit der Fehlerstromcharakteristik A sind netzspannungsunabhängig und
ermöglichen die Erkennung sinusförmiger Wechsel- und pulsierender
Gleichfehlerströme.

RCBO mit der Auslösecharakteristik C eignen sich in erster Linie für
Leistungsstromkreise mit hohen Einschalt- bzw.

Spitzenströmen, da ihre Kurzschlussauslösung beim fünf- bis zehnfachen Wert
des Bemessungsstromes liegt.

Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit
einer Bemessungsspannung von 230 V bzw.

400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz, bei einigen Baureihen auch 60
Hz ausgelegt.

Die hochwertigen FI-/LS-Kombinationen der Baureihe DRCBO 3 sind
netzspannungsunabhängig und zeichnen sich durch ein hohes
Bemessungsschaltvermögen von 10 kA aus.

Die grün-rote Kontaktstellungsanzeige und die Fehlerstromauslöseanzeige
ermöglichen einen schnellen Überblick über den Betriebszustand der Geräte.

Sowohl der Klemmhilfe-Hintersteckschutz, als auch der tristabile Rastschieber
erleichtern den Ein- bzw.

Ausbau.
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