
 

Feed-through terminal block  280-587

Allgemeine Informationen
Products_Model ET5302093
EAN 4044918637282
Producer WAGO Kontakttechnik
Producer-Model 280-587
Producer-Typ 280-587
min. Order
Class Initiator/Aktor-Reihenklemme

Technische Informationen
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse0.08...2.5mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse0.25...1.5mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig0.08...2.5mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig0.08...2.5mm²
Bemessungsstrom In 20A
Bemessungsspannung 400V
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Etagen intern gebrückt
Ausführung elektrischer Anschluss 1
Ausführung elektrischer Anschluss 2
Anschlussposition
Montageart
Quer verbindbar
Werkstoff des Isolierkörpers
Betriebstemperatur 105...105°C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
Breite/Rastermaß 6mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart63.5mm
Länge 90.5mm
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e'
Abschlussplatte erforderlich
Farbe
Farbe des Leuchtmittels
LED schaltend für
Mit PE Anschluss
Mit Schirmanschluss
Mit Einspeisefunktion
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Trennfunktion

Feed-through terminal block  280-587 online kaufen

Änderungen und Irrtümer vorbehalten
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