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HellermannTyton Kabelbinder detektierbar MCTRELK2MPAG66MPBU100

Allgemeine Informationen

Artikelnummer ET0316752
EAN 5022660332210
Hersteller HellermannTyton
Hersteller-ArtNr 111-00937
Hersteller-Typ MCTRELK2ZMPAG66MPBU1Q
Verpackungseinheit 100 Stick
Artikelklasse Kabelbinder
Technische Informationen

Breite des Bandes 4.6mm
Bandlange 250mm
Banddicke 1.5mm

Max. Bundeldurchmesser 65mm

Min. Haltekraft 225N
Einsatztemperatur -40...85°C
Ausfuhrung

Bandverschluss

Werkstoff

Werkstoffgtte

Halogenfrei

Farbe

Beschriftungsflache

Losbarer Verschluss

Befestigungsart

VG-Zulassung
MIL-Zulassung
UL-Zulassung

HellermannTyton Kabelbinder detektierbar MCTRELK2ZMPAG66MPBU100 Breite
des Bandes 4,6mm, Bandlange 250mm, Banddicke 1,5mm, Max.

Bindeldurchmesser 65mm, Min.
Haltekraft 225N, Einsatztemperatur -40 ...

85°C, Ausfihrung innenverzahnt,
Werkstoff Kunststoff mit

Bandverschluss Kunststoffzunge/-nase,
Metallpigmenten, Werkstoffgite Polyamid PA,
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Halogenfrei, Farbe blau, Beschriftungsflaiche ohne, L&sbarer Verschluss,
Befestigungsart ohne, UL-Zulassung, MCT-Kabelbinder sind besonders geeignet
fur die Anwendung in der pharmazeutischen und chemischen Industrie sowie in
der Lebensmittel- und Tierfutterproduktion.

Die Kabelbinder eignen sich fir das VerschlieRen von Transportbehaltern,
Gebinden und Sacken.

Des Weiteren dienen die MCT-Binder zur Installation von Kabeln und Leitungen
an Produktionsanlagen.

Uber Metall- und Rontgengerate detekierbar.

HellermannTyton Kabelbinder detektierbar MCTRELK2MPAG66MPBU100 online

kaufen

Anderungen und Irrtimer vorbehalten
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