
 

Busch-Jaeger Thermoel.-Stellantrieb UP 6164/10-102

Allgemeine Informationen
Artikelnummer ET6516680
EAN 4011395213032
Hersteller Busch-Jaeger
Hersteller-ArtNr 2CKA006151A0257
Hersteller-Typ 6164/10-102
Verpackungseinheit 1 Stück
Artikelklasse Bussystem-Stellantrieb

Technische Informationen
Bussystem KNX
Bussystem KNX-Funk
Bussystem Funkbus
Bussystem LON
Bussystem Powernet
Montageart
Busankopplung inklusive
Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut
Tasten für Handbedienung am Antrieb
Temperatur- und Hubanzeige
Master-/Slave-Funktion
Nennspannung 230V
Busspannungsversorgung
Schutzart (IP)

Busch-Jaeger Thermoel.-Stellantrieb UP 6164/10-102 Bussystem KNX,
Bussystem Powernet, Montageart Heizkörperventil, Temperatur- und
Hubanzeige, Nennspannung 230V, Schutzart (IP) IP54,  Thermoelektrischer
Stellantrieb, UP-Montagedosen und -Einsätze, Einsätze für
Raumtemperaturregler, Thermoelektrischer Stellantrieb mit Funktionsanzeige
Zum Ansteuern von Heizungen und Kühldecken in Verbindung mit
konventionellen Raumtemperaturreglern (z.B.

1094 U) oder KNX-Heizungs-/Ventilaktoren (z.B.

6164/46).

Mit Funktionsanzeige (geöffnet oder geschlossen).

Seite 1 / 2

https://www.elektrotools.ch/Produkt/6151-0-0257-Busch-Jaeger-Thermoel-Stellantrieb-UP-6164/10-102?EGsid=37q0h5mvavinrb6bngp8ttpt24


 

Stromlos geschlossen.

max.

Öffnungs-/Schließzeit: 3,5 min Zur Montage wird ein passender Ventiladapter
benötigt.

Stromaufnahme: 4 mA (ca.

1W) Einschaltstrom: 100 ms) Anschlussleitung: 1,0 m (steckbar) Nennfrequenz:
50 Hz/60 Hz Schutzart Gerät: IP 54 Maße (H x B x T): 59 mm x 45 mm x 53 mm

Busch-Jaeger Thermoel.-Stellantrieb UP 6164/10-102 online kaufen

Änderungen und Irrtümer vorbehalten
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