
 

Telegärtner Anschlussdose OAD/S m.2xSC-D aws H02051C0514

Allgemeine Informationen
Artikelnummer ET4522213
EAN 4018359267568
Hersteller Telegärtner
Hersteller-ArtNr 100022456
Hersteller-Typ H02051C0514
Verpackungseinheit 1 Stück
Artikelklasse Kommunikationsanschlussdose LWL

Technische Informationen
Aufputz
Unterputz
Kanaleinbau
Bodentank/Unterflurmontage
Befestigungsart
Mit Buchse/Kupplung
Anzahl der Buchsen/Kupplungen
Steckverbindertyp
Farbe
RAL-Nummer
Zentralplatte
Abdeckrahmen
Mit Textfeld
Kabelzugentlastung
Wickelvorrat
Auslassrichtung
Staubschutz

Telegärtner Anschlussdose OAD/S m.2xSC-D aws H02051C0514 Unterputz,
Kanaleinbau, Befestigungsart Schraube, Mit Buchse/Kupplung, Anzahl der
Buchsen/Kupplungen 2, Steckverbindertyp SC-Duplex, Farbe weiß, RAL-Nummer
9010, Zentralplatte, Abdeckrahmen, Mit Textfeld, Kabelzugentlastung,
Wickelvorrat, Auslassrichtung abgewinkelt, Staubschutz ohne,  Anschluss für
max.

2 Teilnehmer.

Zugentlastung mit Kabelbindern für ankommende Kabel aus beliebiger Richtung.
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Aufwickeltrommel für Faser- oder Kabelreserve mit gesichertem Wickelradius von
mind.

25 mm.

Einbau in genormte Wandkanal-, Unterputz- oder Hohlwanddosen mit
Befestigungsspur 60 mm.

Einbau in Aufputzgehäuse mit mind.

40 mm Einbautiefe.

Ausgang 20° zur Senkrechten schräg nach unten.

5 mm automatischer Höhenausgleich für Abdeckrahmen mit Ausschnitt nach DIN
49075 bzw.

50x50 mm.

Besteht aus OAD/S-Gehäuse, OAD/S-Abdeckkappe und OAD/S-Abdeckrahmen.
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