“elektrotools.de

elektro. clever. kaufen

Patch cord for plug-in building installation 891-8993/006-701

Allgemeine Informationen

Products_Model ET6709798

EAN 4050821136972
Producer WAGO Kontakttechnik
Producer-Model 891-8993/006-701
Producer-Typ 891-8993/006-701
min. Order

Class Konfektionierte Leitung flr steckbare Gebaudeinstallatior
Technische Informationen

Bemessungsspannung 250V
Bemessungsstrom 16A

Polzahl

Schutzart (IP)

Art der konfektionierten Leitung
Ausfuhrung Seite 1

Ausfuhrung Seite 2
Leiterendenbehandlung

Gesamtlange 7000mm
Mechanische Kodierung

Farbe der Kodierung / Kontakte
Gehéusefarbe

Kabeltyp

Kabeldurchmesser 7.4...9.4mm
Mantel-Farbe

Pol-Kennzeichnung
Leiter-Nennquerschnitt 1.5mm?2
Art der Verriegelung

Isolierteil dauertemperaturbesta 105°C
Leitung dauertemperaturbestandigias
Max. Betriebstemperatur am Le 75°C
Halogenfrei

Oberflachenbehandlung der Ko
Verschmutzungsgrad
Durchgangswiderstand 3mOhm
Bemessungsstol3spannung 4kV
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Anderungen und Irrtimer vorbehalten
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