
 

Fischer Deutschl. Betonschraube Ultracut FBS II 8x80 30/15 SK

Allgemeine Informationen
Artikelnummer ET3703325
EAN 4048962251647
Hersteller Fischer Deutschl.
Hersteller-ArtNr 536881
Hersteller-Typ FBS II 8x80 30/15 SK
Verpackungseinheit 50 Stück
Artikelklasse Betonschraube

Technische Informationen
Länge 80mm
Bohrlochdurchmesser 8mm
Min. Bohrlochtiefe 90mm
Werkstoff
Oberfläche
Schraubsystem
Größe (TX)

Fischer Deutschl.

Betonschraube Ultracut FBS II 8x80 30/15 SK Länge 80mm,
Bohrlochdurchmesser 8mm, Min.

Bohrlochtiefe 90mm, Werkstoff Stahl, Oberfläche galvanisch/elektrolytisch
verzinkt, Schraubsystem Torx, Größe (TX) 40,  Betonschraube für höchsten
Montagekomfort.

Die spezielle Sägezahngeometrie ermöglicht ein schnelles Einschneiden in den
Beton.

Bei Montagen in Decke oder Boden ist keine Bohrlochreinigung notwendig.

Dank nationaler Zulassung ist die Mehrfachverwendung bei temporärer
Verankerung z.

B.
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im Schalungsbau geregelt.

Zur Montage der Mauerschraube wird ein Tangential-Schlagschrauber mit
Schlagschrauber tauglicher Nuss oder ein spezieller Torx Bit empfohlen.

Ideal ist die Betonschraube beispielsweise für die Befestigung von Geländern,
Anprallschutz, Konsolen oder Schalungsstützen

Fischer Deutschl. Betonschraube Ultracut FBS II 8x80 30/15 SK online kaufen

Änderungen und Irrtümer vorbehalten
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