
 

Mennekes Anbaudose TwinContact 16A,5p,6h,400V,IP44 3385

Allgemeine Informationen
Artikelnummer ET1000590
EAN 4015394206156
Hersteller Mennekes
Hersteller-ArtNr 3385
Hersteller-Typ 3385
Verpackungseinheit 1 Stück
Artikelklasse CEE-Anbausteckdose

Technische Informationen
IEC-Stromstärke 16A
Polzahl
Spannung nach EN 60309-2
Uhrzeit-Stellung 6h
Kennfarbe
Schutzart (IP)
Anschlusstechnik
Steckrichtung
Werkstoff
Militärausführung
Flanschmaß vertikal 75mm
Bohrlochabstand vertikal 60mm
Flanschmaß horizontal 75mm
Bohrlochabstand horizontal 60mm

Mennekes Anbaudose TwinContact 16A,5p,6h,400V,IP44 3385 IEC-Stromstärke
16A, Polzahl 5, Spannung nach EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rot,
Uhrzeit-Stellung 6h, Kennfarbe rot, Schutzart (IP) IP44, Anschlusstechnik
schraublose Klemme, Steckrichtung gerade, Werkstoff Kunststoff, Flanschmaß
vertikal 75mm, Bohrlochabstand vertikal 60mm, Flanschmaß horizontal 75mm,
Bohrlochabstand horizontal 60mm,  Mit schraubenloser Feder-Klemm-Technik,
zum Durchverdrahten geeignet
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