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PLC communication module 127592

Allgemeine Informationen

Products_Model ET0741378

EAN

Producer Mitsubishi Electric
Producer-Model 127592

Producer-Typ QJ71BR11

min. Order

Class SPS-Kommunikations-Modul

Technische Informationen

Anzahl der HW-Schnittstellen In

Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET
Anzahl der HW-Schnittstellen se

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422
Anzahl der HW-Schnittstellen se

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY |
Anzahl der HW-Schnittstellen U
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel \
Anzahl der HW-Schnittstellen W

Mit optischer Schnittstelle

Unterstitzt Protokoll fur TCP/IP

Unterstitzt Protokoll fur PROFIBUS

Unterstitzt Protokoll fir CAN

Unterstutzt Protokoll fir INTERBUS

Unterstitzt Protokoll ftr ASI

Unterstutzt Protokoll fiur KNX

Unterstitzt Protokoll fir MODBI

Untersttitzt Protokoll fir Data-Highway

Unterstitzt Protokoll fur Devicel

Unterstitzt Protokoll fur SUCONET

Unterstitzt Protokoll fur LON

Unterstutzt Protokoll fur PROFINET 10

Unterstutzt Protokoll fir PROFII

Unterstutzt Protokoll fir SERCOS

Unterstitzt Protokoll fir Founde

Unterstitzt Protokoll fir EtherNet/IP

Unterstitzt Protokoll fir AS-Inte

Unterstutzt Protokoll fiir DeviceNet Safety
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Unterstttzt Protokoll fir PROFIsafe
Unterstuitzt Protokoll fir SafetyE

Unterstttzt Protokoll fiir sonstige Bussysteme
Funkstandard Bluetooth

Funkstandard WLAN 802.11

|O-Link Master

Redundanzfahigkeit

Art der Datenubertragung

Ubertragungsrate 10240kBit/s
Mit Potenzialtrennung

Geeignet fur Sicherheitsfunktionen
Zugehoriges Betriebsmittel (Ex
Zugehoriges Betriebsmittel (Ex ib)
Explosionsschutz-Kategorie fir
Explosionsschutz-Kategorie fur Staub

Breite 27.5mm
Hohe 98mm
Tiefe 90mm
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Anderungen und Irrtimer vorbehalten
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