
 

Phoenix Contact Digitalanzeige 5 anzeigende Stellen MCR-SL-D-U-I

Allgemeine Informationen
Artikelnummer ET0459497
EAN 4017918820718
Hersteller Phoenix Contact
Hersteller-ArtNr 2864011
Hersteller-Typ MCR-SL-D-U-I
Verpackungseinheit 1 Stück
Artikelklasse Text-Panel

Technische Informationen
Versorgungsspannung bei DC 10...30V
Spannungsart der Versorgungsspannung
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY
Anzahl der HW-Schnittstellen USB
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige
Unterstützt Protokoll für TCP/IP
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
Unterstützt Protokoll für CAN
Unterstützt Protokoll für INTERBUS
Unterstützt Protokoll für ASI
Unterstützt Protokoll für KNX
Unterstützt Protokoll für MODBUS
Unterstützt Protokoll für Data-Highway
Unterstützt Protokoll für DeviceNet
Unterstützt Protokoll für SUCONET
Unterstützt Protokoll für LON
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA
Unterstützt Protokoll für SERCOS
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
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Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme
Funkstandard Bluetooth
Funkstandard WLAN 802.11
IO-Link Master
Ausführung des Displays
Anzahl der Display-Zeilen
Anzahl der Display-Zeichen je Zeile
Mit nummerischer Tastatur
Mit Alpha Tastatur
Schutzart (IP), frontseitig
Betriebstemperatur -10...50°C
Breite der Front 48mm
Höhe der Front 24mm
Einbautiefe 68mm

Phoenix Contact Digitalanzeige 5 anzeigende Stellen MCR-SL-D-U-I
Versorgungsspannung bei DC 10 ...

30V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Anzahl der HW-Schnittstellen
Industrial Ethernet 0, Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der
HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422
0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen
seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen
parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der HW-Schnittstellen
sonstige 0, Ausführung des Displays LCD ohne Hintergrundbeleuchtung, Anzahl
der Display-Zeilen 1, Anzahl der Display-Zeichen je Zeile 5, Schutzart (IP),
frontseitig IP65, Betriebstemperatur -10 ...

50°C, Breite der Front 48mm, Höhe der Front 24mm, Einbautiefe 68mm,
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Phoenix Contact Digitalanzeige 5 anzeigende Stellen MCR-SL-D-U-I online

kaufen

Änderungen und Irrtümer vorbehalten
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