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Siemens Indus.Sector Profibus-Schleppleitung 6XV1830-3EH10

Allgemeine Informationen
Artikelnummer

EAN

Hersteller

Hersteller-ArtNr
Hersteller-Typ
Verpackungseinheit
Artikelklasse

Technische Informationen
Leiter-Material
Leiter-Durchmesser
Leiter-Klasse

Ader-Zahl
Ader-Kennzeichnung
Schirm Uber Verseilelement
Mantel-Material
Aul3endurchmesser ca.

ET0713052
4019169400411
Siemens Indus.Sector
6XV18303EH10
6XV1830-3EH10

1 Meter

Datenkabel

0.67mm

8mm

Zul. KabelaufRentemperatur, in [-40...60°C
Zul. KabelauRentemperatur, fest4@rlggi°C

Siemens Indus.Sector Profibus-Schleppleitung 6XV1830-3EH10 Leiter-Material
Kupfer, verzinnt, Leiter-Durchmesser 0,67mm, Leiter-Klasse Kl.2 = mehrdrahtig,
Ader-Zahl 2, Ader-Kennzeichnung Ziffern, Schirm tber Verseilelement Geflecht,
Mantel-Material PUR (Polyurethan), Auf3endurchmesser ca.

8mm, Zul.

KabelaulRentemperatur, in Bewegung -40 ...

60°C, Zul.

KabelauRentemperatur, fest verlegt -40 ...

60°C, SIMATIC NET, Profibus FC Trailing Cable, Profibus Schleppleitung, max.

Beschleunigung 4m/QS min.
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3 MIO Biegezyklen min.
BIEGERADIUS ca.
120mm 2-adrig geschirmt, Meterware Liefereinheit max.

1000m Mindestbestellmenge 20m

Siemens Indus.Sector Profibus-Schleppleitung 6XV1830-3EH10 online kaufen

Anderungen und Irrtimer vorbehalten
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