
 

Single core cable 1.5 mm² LIFY  1,5gn/ge Sp.500

Allgemeine Informationen
Products_Model ET0127357
EAN
Producer Verschiedene-Diverse
Producer-Model LIFY  1,5gn/ge Sp.500
Producer-Typ LIFY  1,5     gn/ge
min. Order
Class Aderleitung

Technische Informationen
Leiter-Nennquerschnitt 1.5mm²
Leiter-Klasse
Ader-Isolation
Schirm
Ader-Farbe
Halogenfrei nach EN 60754-1/2
Raucharm nach EN 61034-2
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506
Ölbeständig nach EN 60811-404
Außendurchmesser ca. 3.5mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung-5...70°C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt-30...70°C
Nennspannung U 900V

Single core cable 1.5 mm² LIFY  1,5gn/ge Sp.500 online kaufen

Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Seite 1 / 1

https://en.elektrotools.de/Product/Single-core-cable-1-5-mm-LIFY-1-5gn/ge-Sp-500
https://en.elektrotools.de/Product/Single-core-cable-1-5-mm-LIFY-1-5gn/ge-Sp-500

