“elektrotools.de

elektro. clever. kaufen

Theben Treppenlicht-Zeitschalter 1S, 0,5-20min ELPA 3

Allgemeine Informationen e e
Artikelnummer ET1110614 ‘@ e

EAN 4003468010501 |

Hersteller Theben e
Hersteller-ArtNr 0030002 T —
Hersteller-Typ ELPA 3 =)
Verpackungseinheit 1 Stick

Artikelklasse Treppenlichtzeitschalter ool
Technische Informationen - e
Funktion )

Montageart @

Breite in Teilungseinheiten ® ¢
Einbautiefe 60mm o

Anzahl der Schliel3er

Anzahl der Offner

Anzahl der Wechsler

Steuerspannung 1 220...240V
Steuerspannungsart 1

Frequenz der Steuerspannung 150...60Hz
Steuerspannung 2 8...240V
Steuerspannungsart 2

Frequenz der Steuerspannung :0...60Hz

Bemessungsschaltstrom 16A

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6 10A
Ruckfallverzogerung 0.5...20min
Taster Glimmlampenstrom 150mA
Schaltungsart

Ausschaltvorwarnung

Stromstof3funktion wahlbar

Nachschaltung

Versorgungsspannung 220...240V
Spannungsart der Versorgungs:

Max. Gluhlampenlast 2300W

Max. Leuchtstofflampenlast 2300VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Du@3xhaiung)
Max. Leuchtstofflampenlast (pa 400VA
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Theben Treppenlicht-Zeitschalter 1S, 0,5-20min ELPA 3 Funktion elektronisch,
Montageart DIN-Schiene, Breite in Teilungseinheiten 1, Einbautiefe 60mm,
Anzahl der SchlieRer 1, Anzahl der Offner 0, Anzahl der Wechsler 0,
Steuerspannung 1 220 ...

240V, Steuerspannungsart 1 AC, Frequenz der Steuerspannung 1 50 ...

60Hz, Steuerspannung 2 8 ...

240V, Steuerspannungsart 2 AC/DC, Frequenz der Steuerspannung 2 0 ...

60Hz, Bemessungsschaltstrom 16A, Max.

Schaltstrom (cos phi = 0,6) 10A, Ruckfallverzégerung 0,5 ...

20min, Taster Glimmlampenstrom  150mA, Schaltungsart 3- und
4-Leiter-Schaltung, Ausschaltvorwarnung ohne, Nachschaltung nachschaltbar,
Versorgungsspannung 220 ...

240V, Spannungsart der Versorgungsspannung AC, Max.

Gluhlampenlast 2300W, Max.

Leuchtstofflampenlast 2300VA, Max.

Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) 2300VA, Max.

Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) 400VA,
Reiheneinbau-Treppenlicht-Zeitschalter, Breite 1 TE, nachschaltbar, 3-und 4
Leiter-Anschluss, Tastereingang , Glimmlampenlast mit elektronischem

Uberlastschutz,  Zusatzlicher  Tastereingang galvanisch  getrennt  flr
Sprechanlagen AC/DC 8...240 V
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Theben Treppenlicht-Zeitschalter 1S, 0,5-20min ELPA 3 online kaufen

Anderungen und Irrtimer vorbehalten
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